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المناظم الآلية SYSTEMES AUTOMATISES
[image: image3.wmf]مقدمة : لقد ساهمت المناظم الآلية بشكل كبير في تحسين ظروف العمل، الرفع من جودة التصنيع، تخفيض كلفة
 الإنتاج و الزيادة من حجمه. كما ساعدت الإنسان على استكشاف العديد من المجالات كالفضاء، أعماق البحار...
1- المنظم الآلي :

تعريفه : يسمى المنظم آليا عندما يمكن لسيرورة اشتغاله Processus de fonctionnement أن تتم

 بتلقائية تامة دون تدخل الإنسان.

1.1 تنظيمه : يتكون كل منظم آلي من جزئين متصلين بينهما :
· جزء معتمل Partie Opérative : يتكون من مجموعة المعتملات التقنية التي تضمن و تراقب إنجاز الأعمال التي صمم من أجلها المنظم الآلي.
·   جزء آمر Partie Commande : يقوم بتنسيق و إيصال الأوامر إلى عناصر الجزء المعتمل و ذلك حسب : 
* التعليمات الموجهة من طرف المستعمل 

* المعلومات الواردة من الجزء المعتمل.

1.2 أمثلة  : الباب الزجاجي لسوق ممتاز 
أضواء ملتقى الطرق

أضواء الشوارع

الحاسوب و الطابعة...
2- الحاجة للمناظم الآلية :

2.1 بياني التعبير :
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2.2 إقرار الحاجة :
أ- ما الغاية من تواجد هذه الحاجة ؟

· تأمين جودة الإنتاج
· تخفيض كلفة الإنتاج
· التقليص من جهد و عناء اليد العاملة
· السلامة
ب- ما الذي يمكن أن يساهم في اختفاء هذه الحاجة أو تطويرها ؟

· إمكانية الاختفاء مرتبطة بظهور وسائل إنتاجية أكثر فعالية.
2.3 خلاصة :
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إن الحاجة للمناظم الآلية قائمة لأهميتها القصوى في الرفع من جودة المنافع و الخدمات.
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]FP2 FCI FC2 FC3 FC4 FC5  ¢o %%l

FPU[FP2] FPITFPITFCITFRITFCST 4 s
FP2|FP2[FC2[ 0 [FPR[FCS| g £
Fe1[FCL[FO3FOIFCL] ¢ T
FC2|FC2[FC4[FC5[ 575
FC3 |FC3] o 7 55
IR 575
FC5| 6 17
35 100%




الدراسة الاقتصادية للحاجزالآلي 
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وضعية - مسألة : لتنظيم الدخول إلى مرآب السيارات، قرر مالك المرآب تكليف مقاولة للقيام بالدراسات

اللازمة لإقامة حاجز بمدخل المرآب يفتح و يغلق بطريقة آلية.
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الحاجة للحاجز :

1.1 بياني التعبير : 

1.2 إقرار الحاجة : 

أ- ما الغاية من تواجد الحاجة لإقامة الحاجز؟

· مساعدة الحارس على مراقبة عملية دخول و خروج السيارات
ب- ما الذي يمكن أن يساهم في اختفاء هذه الحاجة أو تطويرها ؟

· الاستغناء عن استعمال الحاجز و هذا لا يساعد على المراقبة
· إمكانية التطور مرتبطة بظهور حلول تكنولوجية أكثر تطورا.
2- بعض الحلول المعتمدة :
2.1 
الحاجز ذو التشغيل اليدوي :
· الإعتماد على الجهد العضلي للحارس : فتح و غلق الحاجز يدويا.
· تأخير السائقين أثناء الدخول و الخروج.
· ضرورة تواجد الحارس من أجل فتح أو غلق الحاجز.
2.2 
الحاجز الممكنن :

· الضغط على زر فتح الحاجز أو زر إغلاقه.
· ضرورة تواجد الحارس من أجل الضغط على أحد الزرين.
2.3 
خلاصة :


يشتغل الحاجز الممكنن بالطاقة الكهربائية التي عوضت الجهد العضلي للحارس في الحاجز اليدوي لكن غياب الحارس أو أي تهاون من طرفه يؤدي إلى تأخير دخول أو خروج السيارات. لذا وجب التفكير في تألية الحاجز ليشتغل بشكل تلقائي.
3- الحاجة للحاجز الآلي:

3.1  بياني التعبير : 


3.2 إقرار الحاجة : 

أ- ما الغاية من تواجد الحاجة لإقامة الحاجز الآلي؟

· تيسير عملية دخول السيارات
· تفادي تأخير السائقين.
ب- ما الذي يمكن أن يساهم في اختفاء هذه الحاجة أو تطويرها ؟

· إمكانية اختفاء هذه الحاجة مرتبطة بكلفتها أو رغبة مالك المرآب بالاحتفاظ بالحاجز العادي.
· إمكانية التطور مرتبطة بظهور حلول تكنولوجية أكثر تطورا.
3.3 دراسة الجدوى : 

أ- العناصر الخارجية المتفاعلة مع الحاجز الآلي : محيط المنتوج 
· الطاقة المغذية


   (صيانة الحاجز
· سائق السيارة


   ( السلامة
· المرآب



   (التقلبات المناخية
· جمالية الحاجز بالنسبة للمحيط 
ب- بياني الوظائف الخدماتية 

ج- صياغة الوظائف الخدماتية :
	رمز الوظيفة
	التعبير عنها

	FP

FC1
FC2

FC3

FC4

FC5

FC6
	تمكين السائق من إدخال سيارته للمرأب دون تأخير
تزويد المنظم بالطاقة اللازمة لتشغيله

تمكين السائق من معرفة وضعية الحاجز عن بعد

أن يكون الحاجز ذا جمالية

سهولة الصيانة

ضمان سلامة الأشخاص و السيارات

عدم تأثر تشغيل الحاجز بالتقلبات المناخية.


د- تحديد مميزات الوظائف الخدماتية للحاجز الآلي :

تتحدد مميزات الوظائف الخدماتية للحاجز الآلي من خلال تحديد معاييرها التقديرية المرتبطة أساسا بكيفية أداء الحاجز لهذه الوظائف، و من خلال تحديد مستويات ليونتها.
	الوظائف
	المعيار التقديري
	المستوى
	الليونة

	FP
	وقت الانتظار
	30 ثانية
	إمكانية تعديل المستوى حسب تردد تدفق السيارات.

	FC1
	نوعية الطاقة
	طاقة كهربائية
	

	FC2
	تمييز وضعية الحاجز عن بعد
	30  متر
	إمكانية تعديل المستوى حسب موقع و مساحة المرآب.

	FC2
	المظهر الخارجي للحاجز
	رضى المستعمل
	تلاؤم مكونات الحاجز مع محيط تواجده.

	FC4
	العناصر المكونة للحاجز و عتاد الصيانة
	عناصر متوفرة في السوق و عتاد اعتيادي للصيانة.
	ضمان تبادلية العناصر.


	FC5
	سلامة الأشخاص و السيارات
	ضمان أقصى شروط السلامة.
	ما هو متعارف عليه دوليا.

	FC6
	تأثير التقلبات المناخية على اشتغال الحاجز.
	الاشتغال باستقلالية تامة عن أي تاثير خارجي.
	مستوى إجباري.


و- تصنيف و ترتيب  الوظائف الخدماتية للحاجز الآلي :


 (تهدف هذه المرحلة إلى تصنيف الوظائف الخدماتية للحاجز الآلي حسب درجة أهميتها بالنسبة لمالك المرآب.


 (يتم ترتيب الوظائف الخدماتية باعتماد الفرز المتقاطع؛ أي مقارنتها واحدة بواحدة و ذلك باستعمال جدول المقارنة و إسناد عدد تفضيلي من 1 إلى 3 حسب المعيار التالي: 
1: تفضيل طفيف
2: تفضيل متوسط
3: تفضيل مميز.



ملاحظة: إذا لم يتم الاتفاق على تفضيل وظيفة على أخرى، تكون نتيجة المقارنة هي الصفر 0.


 (نرسم جدول المقارنة ثم نضع الوظائف الخدماتية خارج الجدول أفقيا و بشكل مائل، مع تخصيص عمودين للنسب المائوية و مجموع الأعداد التفضيلية لكل وظيفة :



 (نقارن كل وظيفة بأخرى حتى نملأ جميع خانات جدول المقارنة بحيث تضم كل خانة نتيجة المقارنة و ذلك بكتابة رمز الوظيفة المفضلة أثناء المقارنة مصحوبة بعددها التفضيلي.

مــــثــــال :
مجموع نقط مقارنة الوظيفةFC3  هو 4 ، و نحصل عليه بحساب الأعداد التفضيلية عموديا و أفقيا كلما وجدنا نفس رمز الوظيفة.


 (لحساب النسب المئوية لكل وظيفة، نطبق العلاقة التالية : 



مــــثــــال :


النسبة % للوظيفةFP  


 (لتقييم نتائج المقارنة، و ترتيب الوظائف حسب أهميتها، يستحسن رسم المبيان التالي : )استغلال البرنام Excel  لرسم المبيان(




 استنتاج : خلال مرحلة التصميم، يجب تركيز الاهتمام على الوظيفة الخدماتية FP           و التزام اقصى شروط السلامة FC5 تم تامين الطاقة اللازمة للتشغيل FC1 و حماية الحاجز من تاثير التقلبات المناخيةFC6 مع مراعاة سهولة الصيانة  FC4 و أخيرا تمكين السائق من معرفة وضعية الحاجز عن بعد FC2 دون إغفال الجماليةFC3.

نشاط رقم 1 : أحسب مجموع النقط و النسب المئوية              لجدول مقارنة الوظائف الخدماتية التالي: 

نشاط رقم 2 : لنعتبر نتيجة مقارنة الوظائف الخدماتية التالية:

FP    أفضل من FC1 بثلاث درجات   FP                أفضل من FC2 بدرجتين
FC3  أفضل من FP بثلاث درجات FP                     أفضل من FC1 بدرجة واحدة

 FC1 أفضل من FC2 بدرجتين                    FC1 أفضل من FC3 بثلاث درجات

FP   أفضل من FC1 بثلاث درجات            لم تتفق مجموعة العمل على رأي موحد

 بخصوص مقارنة FC2 و FC3
1.  أرسم ثم إملأ جدول المقارنة ؟        (
2.  أرسم مبيان المقارنة ؟
3.  ما هي استنتاجاتك ؟

(
FP     (          و FC1 أكثر أهمية








 FC3                و FC2 أقل أهمية
نشاط رقم 3 : يتكون منظم آلي لضخ الماء من مضخة Pompe تشتغل و تتوقف تلقائيا حسب مستوى الماء

  في الخزان.
1. إملأ الجدول التالي بما يلي : منخفض/ مرتفع/مشتغلة/متوقفة
	مستوى ماء الخزان
	حالة المضخة

	منخفض
	مشتغلة

	مرتفع
	متوقفة


2. قم بصياغة الوظائف الخدماتية انطلاقا من بياني الوظائف التالي :
	رمز الوظيفة
	صياغتها

	FP
	ضخ الماء من البئر و ملأ الخزان

	FC1
	تشغيل المضخة عندما يكون مستوى الخزان منخفضا و توقيفها عندما يكون مستوى الخزان مرتفعا 
)ضمان استمرارية كمية من الماء في الخزان(.

	FC2
	تغذية المنظم بالطاقة اللازمة

	FC3
	ملاءمة قناة الربط بين المضخة في قاع البئر و الخزان لصبيب الضخ.

	FC4
	سهولة الصيانة

	FC5
	عدم تأثر المنظم بالتقلبات المناخية


3. إملأ جدول المقارنة أسفله : 

















































العمل – المردودية


الجودة – كمية الإنتاج





الإنسان - الصناعة


الحركية الإقتصادية





المناظم الالية





تأمين تنافسية المنتوج  و التدبير الأمثل للموارد البشرية.





مراقبة دخول و خروج السيارات و الشاحنات.





الحاجز





أصحاب السيارات


صاحب المرآب





عملية الدخول و الخروج


السائقين - الحارس











أنشطة  تـقـيـيم الدراسة الاقتصادية للمناظم الآلية 
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تنظيم عملية الدخول للمرآب و تفادي تأخير السائقين.





الحاجز


الآلي





سائقوا السيارات


صاحب المرآب





طريقة دخول و خروج


السيارات










