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مقدمة : تعتمد الدراسة التقنية على اختيار الحلول التقنية المناسبة للمنظم و ذلك حسب الشروط الوظيفية المعتمدة في دفتر التحملات. سنركز دراستنا التقنية للحاجز الآلي على كيفية التحكم في فتح و إغلاق عارضة الحاجز بطريقة آلية. 

	وضعية السيارة بالنسبة للحاجز
	وضعية العارضة
	عناصر التشوير

	غياب السيارة أو بعدها عن العارضة
	مغلقة: في وضع أفقي
	- توهج مصباح أحمر

	أمام العارضة: مدخل المرآب
	تبدأ العارضة في الارتفاع إلى أن ترجع في وضع عمودي فتتوقف
	- انطفاء المصباح الأحمر

- توهج المصباح الأخضر


	تجاوزت العارضة: داخل المرآب
	تبدأ العارضة في النزول إلى أن ترجع في وضع أفقي فتتوقف
	- انطفاء المصباح الأخضر
- توهج المصباح الأحمر


1- الوظيفة الخدماتية للحاجز للحاجز الآلي :

· يمكن إبراز الوظيفة الخدماتية للحاجز الآلي من خلال التمثيل الوظيفي التالي:
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ملاحظة: قبل الإنجاز النهائي للحاجز الآلي و تركيبه بالمرآب، لا بد من إنجاز مجسم لتجريب سيرورة اشتغال
 الحاجز حسب المعايير التي اتفق عليها في دفتر التحملات.
2- دراسة  الحلول التقنية المعتمدة بالمجسم:
· لاستكشاف كيفية اشتغال التركيبة الكهروبية للحاجز الآلي، سنعتمد على التظاهر بواسطة الحاسوب :
تجربة 1:



التحكم في منحى دوران المحرك
	الرشم الكهروبي
	حالة قواطع التيار
	ملاحظات

	

	k1-k2-k3-k4 مفتوحة
	المحرك لا يدور: العارضة مغلقة

	
	 فتح k1 و k2

غلق k3 و k4
	المحرك يدور في المنحى M+: العارضة في طور الارتفاع.

	
	 فتح k3 و k4

 غلقk1 و k2
	المحرك يدور في المنحى M-: العارضة في طور النزول.


استنتاج: لتغيير منحى دوران المحرك بالتيار المستمر، يجب التحكم في القواطع k1 و k2 أو k3   وk4.
1.2 وضعية مسألة: 




لتغيير منحى دوران المحرك، نعتمد على القواطع الكهربائية الأربعة، فكيف يمكن التحكم
بصفة تلقائية في هذه القواطع؟ و بأية وسيلة؟
2.2   التركيبة الكهروبية لرفع العارضة:
تجربة 2:


E 

: زر دفعي غير مضغوط يعني لا توجد أية سيارة أمام عارضة الحاجز الآلي.

Fcm 
: زر بوضعيتين أ و ب لالتقاط نهاية مسار ارتفاع عارضة الحاجز الآلي.

 -  نلاحظ أن المناب RL1 غير ممغنط و التماسين k1 و k2 مفتوحان، و المحرك بالتيار

    المستمر لا يدور، و الثنبيل الأحمر متوهجا معلنا توقف السائق و الثنبيل الأخضر منطفئا.

- عند إغلاق الزر الدفعي E يعني تواجد سيارة أمام الحاجز، يتمغنط المناب RL1 فيغلق التماسان k1 و .k2
- المحرك يدور في المنحى M+  والعارضة في طور الارتفاع و الثنبيل الأحمر ما زال متوهجا.

1.2.2   المعادلة المنطقية لرفع العارضة:

- نرمز لدوران المحرك في منحى رفع العارضة ب: M+  

M+ = 1 : المحرك يدور في منحى رفع العارضة

M+ = 0 : المحرك متوقف أو يدور في المنحى المعاكس


E و Fcm : هي متغيرات الدخول التي تؤثر على دوران المحرك في المنحى M+

يدور المحرك في منحى رفع العارضة كلما كان الزر E مضغوطا و Fcm محررا يعني:
E = 1 و Fcm = 0
	M+
	Fcm
	E

	0
	0
	0

	0
	1
	0

	1
	0
	1

	0
	1
	1


3.2   تركيبة رفع العارضة و إنزالها:
تجربة 3:







4.2   الوظائف التقنية للمركبات الكهروبية المكونة للدارة:
	التعيين 
	إسم المركب
	الوظيفة التقنية داخل التركيبة

	M
	محرك كهربائي
	تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية لرفع و إنزال عارضة الحاجز الآلي.

	RL 1
	مناب Relais
	جعل المحرك يدور في منحى رفع العارضة.

	RL 2
	مناب Relais
	جعل المحرك يدور في منحى إنزال العارضة.

	D1 - D2
	ثنبيل ذو وصل
	حماية المنابين 

	R
	مقاومة
	حماية الثنبيلين

	E
	زر 
	التقاط حضور السيارة بمدخل المرآب

	S
	زر دفعي
	التقاط ولوج السيارة بداخل المرآب

	Fcd
	Contacteur à 2 positions 
	التقاط إشارة نهاية  مسار نزول العارضة

	Fcm
	Contacteur à 2 positions
	التقاط إشارة نهاية  مسار رفع  العارضة

	Led R – Led V
	ثنبيل ضوئي
	التشوير الضوئي.


















































المعادلة المنطقية إذن هي :


M+ = E . Fcm
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- دخول السيارة يؤدي إلى تحرير الزر E و الضغط على الزر S بمجرد عبورها الحاجز


- يدور المحرك في اتجاه إنزال العارضة M-


- نزول العارضة يؤدي إلى تحرير زر نهاية مسار الرفع Fcm 


- ينطفئ الثنبيل الأخضر و يتوهج الثنبيل الأحمر


- تستمر العارضة في النزول إلى أن تضغط على زر نهاية النزول  Fcdفيتوقف المحرك عن الدوران 


- يبقى الثنبيل الأحمرمتوهجا 








- عند إغلاق E يعني تواجد السيارة بمدخل المرآب


- يدور المحرك في اتجاه رفع العارضة M+


- رفع العارضة يؤدي إلى تحرير زر نهاية مسار النزول Fcd


- الثنبيل الأحمر Led rouge ما زال متوهجا يعني لا يسمح بالمرور


- عند وصول العارضة للوضعية الرأسية يغلق ملتقط نهاية مسار الرفع Fcm فيتوقف المحرك عن الدوران


- ينطفئ الثنبيل الأحمر و يتوهج الثنبيل الأخضر معلنا عن السماح بمرور السيارة.





- زر نهاية مسار النزول Fcd مغلق


- زر نهاية مسار الرفع  Fcm مفتوح


- زر التقاط السيارة بمدخل المرآب E غير مضغوط


- زر التقاط السيارة بعد مرورها لداخل المرآب S غير مضغوط


- المحرك M متوقف


- الثنبيل الأحمر Led rouge متوهج


- الثنبيل الأخضرLed verte   منطفئ





القيمة المضافة هي انتقال العارضة من وضعية الإغلاق إلى وضعية الفتح ثم رجوعها لوضعية الإغلاق.











الحاجز الآلي





الحاجز في الوضعية أ


العارضة مغلقة





الحاجز في الوضعية ب


فتح العارضة و رجوعها لوضعية الإغلاق








فتح و إغلاق الحاجز بطرقة آلية





الطاقة اللازمة لتشغيل الحاجز





تعليمات التحكم في وضعية الحاجز الآلي
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